附：《达州市中心医院数据中心安全提升项目采购明细表》 
	
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	备份一体机
	2U机架式(带高阶滑动导轨、面板)；

CPU: 2颗Intel Xeon 4310 ；

内存:4*32G 2933 ；

系统盘:2*240G sata SSD；

硬盘:6*4T 7.2K HDD；

电源:2*800W；

光口网卡: 2个千兆电口+4个万兆光口；

模块:万兆多模模块*4,含多模万兆尾纤；

包含18T数据备份与恢复系统软件授权；

支持对X86下的物理主机、虚拟化主机、超融合主机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0，对被保护主机性能影响小于百分之一；

可自建隔离私有虚拟化验证环境，而非由虚拟化平台验证，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点

支持针对集群业务系统类似于Oracle RAC等整机集群CDP持续数据保护

可同时启动多个虚拟机对集群业务系统、Oracle RAC等共享存储的集群数据库和应用提供快速整机虚拟化验证，且在Oracle RAC虚拟化验证时，可自动化配置集群网卡、聚合网卡等参数。

支持在应急接管时，可同时配置将接管主机整机回迁至原生产环境的相关参数，应急接管期间整机包含新增数据的无缝回迁至生产环境主机，应急接管结束后择机可恢复至生产环境；
三年硬件质保,三年运维服务。
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	2
	DMZ区防火墙
	1.产品配置≥16个千兆电口，≥6个万兆光口，内存≥16G，硬盘≥256G SSD；

2.网络层吞吐量≥35Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥410万，每秒新建连接数≥18万；

3.提供≥3年WEB应用防护识别库+IPS特征库+僵尸网络防护库+URL&应用识别库更新授权；

4. 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；

5.支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；

6.产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式；

7. 产品支持云威未知威胁主动探测技术，实现5分钟内未知威胁情报全网威胁下发，阻断威胁访问行为，保护网络安全；

8. 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；

9.支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制；

10.产品支持勒索病毒检测与防御功能

11.产品支持CC攻击防护功能。
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